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NEODYM MAGNET 20X10X3MM N35
QUADER, BLOCK, VERNICKELT, MAX
°80

Artikelnummer: 00093
Kategorien: Quader & Warfel
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BESCHREIBUNG

VIDEO: UNSER 20X10X3 N35 MAGNET

TEST AM KUHLSCHRANK: N35 20X10X3 NDFEB QUADER MAGNET AM LIMIT

Wie viel Zugkraft hat ein 20x10x3mm der Starke N35? Um darauf eine Antwort zu bekommen, haben
wir den Starkmagneten auf einer Kuhlschrankttr DIN A4 Blatter halten lassen, mit dem daraus



https://deinemagneten.de/produkt-kategorie/neodym-magnete/quader-wuerfel/
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resultierten Ergebnis von 27 Stuck.

- 20x10x3mm N35

27x DIN A4

DeineMagneten.de

Starke Leistung: Der 20x10x3mm N35 NdFeB Quader Magnet halt 27 Stlck DIn A4 Papier auf
Klihlschranktdr. Foto: deinemagneten.de

FORM & ABMESSUNGEN

Bei diesem starken Magneten handelt es sich um einen NdFeB Neodym Quadermagneten in
folgenden Abmessungen: 20mm und 10mm in der Lange und Breite und 3mm in der Ho6he/Dicke.

[] Technische Daten - Neodym Quader 20 x 10 x 3 mm, N35

Eigenschaft Wert

Wichtigste Leistungsdaten
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Magnetform Quader

Magnetgute N35

Haftkraft (ca.) 2,9 kg auf ebenem Stahl
Magnetisierung Axial / Flachenpolaritat
Max. Betriebstemperatur ca. 80 °C

Abmessungen & Gewicht

Lange x Breite x Hohe 20 x 10 x 3 mm
Gewicht ca.4,5¢
Mafstoleranz + 0,05 mm

Material & Oberflache

Material Neodym-Eisen-Bor (NdFeB)
Beschichtung Nickel-Kupfer-Nickel (NiCuNi)
Farbe Silber

Herstellerverfahren gesintert

Magnetische Materialkennwerte (N35)
Remanenz (Br) ca.1l,17-1,22T
Max. Energieprodukt (BHmax) ca. 35 MGOe
Koerzitivfeldstarke (Hc)) = 955 KA/m
Curie-Temperatur ~310 °C
Normen & Konformitat

RoHS-konform Ja

REACH-konform Ja

Einsatz & Hinweise




Einsatzbereich

Sicherheitshinweis
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Befestigungen, Haltevorrichtungen, Modellbau

Starker Magnet - Quetschgefahr. Nicht in die Nahe von
Herzschrittmachern oder elektronischen Geraten bringen.




Produktart

Marke

Material
Herstellungsart

max. Einsatztemperatur
Gute

Lange

Breite

Hohe

Beschichtung

Farbe

TARIC-Code
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Dauermagnet
DeineMagneten
NdFeB
Gesintert

80 °C

N35

20 mm

10 mm

3 mm

Nickel

Silber
8505.11.00.00
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PRODUKTSICHERHEIT
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Verantwortliche Person in der EU

Artur Grigoryan

Fleederbusch 17

24576 Bad Bramstedt

E-Mail: info@deinemagneten.de

Dokumente zur Produktsicherheit

e Warn- und Sicherheitshinweise
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