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NEODYM MAGNET 5X1MM N52
SCHEIBE, RUND, VERNICKELT, MAX
°80

Artikelnummer: 00324
Kategorien: Scheiben & Stab

GALERIEBILDER

Axiale Magnetisierung

1

SUDPOL

NORDPOL

¥

BESCHREIBUNG

Entdecken Sie den ultimativen Neodym Magnet in Scheibenform, der durch seine herausragende
Leistungsfahigkeit und Vielseitigkeit Uberzeugt. Mit einem Durchmesser von 5 mm und einer Héhe
von 1 mm ist dieser Magnet klein, aber extrem kraftvoll.

EIGENSCHAFTEN



https://deinemagneten.de/produkt-kategorie/neodym-magnete/scheiben-stab/
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Unser Neodym Magnet besticht durch seine erstklassige Qualitat der Guteklasse N52, welche zu den
starksten erhadltlichen Magnetgraden zahlt. Die Nickel-Kupfer-Nickel Beschichtung bietet einen
hervorragenden Schutz vor Korrosion und mechanischen Einflissen, wodurch eine lange Lebensdauer
garantiert wird. Mit seiner axialen Magnetisierungsrichtung, bei der die Pole auf den flachen Enden
der Scheibe liegen, sorgt dieser Magnet fur eine optimale Haftkraft in axialer Ausrichtung.

EINSATZGEBIETE

Dieser vielseitige Neodym Magnet findet Anwendung in zahlreichen Bereichen:

* Modellbau: Perfekt flr die Befestigung von kleinen Bauteilen oder zum Erstellen von
magnetischen Kupplungen.

e Basteln: Ideal fur kreative DIY-Projekte, bei denen starke und kompakte Magnete bendétigt
werden.

* Industrie: Geeignet fur industrielle Anwendungen wie Sensoren, Aktuatoren und
Prazisionsmechanismen.

[0 Technische Daten - Neodym Scheibenmagnet @ 5 x 1 mm, N52

Eigenschaft Wert

Wichtigste Leistungsdaten

Magnetform Scheibe

Magnetgute N52

Haftkraft (ca.) 0,28 kg auf 1 cm dickem Stahl (= 2,75 N)
Magnetisierung Axial

Max. Betriebstemperatur ca. 80 °C

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser 5mm
Hohe / Dicke 1 mm
Gewicht ca.0,14 ¢
Maftoleranz + 0,05 mm

Material & Oberflache




Material
Beschichtung
Farbe

Herstellerverfahren
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Neodym-Eisen-Bor (NdFeB)
Nickel-Kupfer-Nickel (NiCuNi)
Silber

gesintert

Magnetische Materialkennwerte (N52)

Remanenz (Br)

Max. Energieprodukt (BHmax)
Koerzitivfeldstarke (Hc))
Koerzitivfeldstarke (HcB)
Curie-Temperatur

Dichte

Normen & Konformitat
RoHS-konform
REACH-konform

Einsatz & Hinweise

Einsatzbereich

Sicherheitshinweis

ca.1,44-1,48T
ca. 50-52 MGOe
ca. 1730 kA/m
ca. 1400 kA/m
~320 °C

ca. 7,4-7,8 g/cm3

Ja

Ja

Innenbereich (Standard-NdFeB)

Stark & sprode - Quetschgefahr. Von Kindern fernhalten.
Unbedingt Beipackzettel oder in der Tab ,,Produktsicherheit” die
Sicherheitshinweise beachten.
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Produktart

Material
Herstellungsart

max. Einsatztemperatur
Beschichtung

Gute

Durchmesser

Hohe

Farbe

TARIC-Code

Dauermagnet
NdFeB
Gesintert

80 °C

Nickel

N52

5mm

1 mm

Silber
8505.11.00.00
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PRODUKTSICHERHEIT
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Verantwortliche Person in der EU

Artur Grigoryan

Fleederbusch 17

24576 Bad Bramstedt
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Dokumente zur Produktsicherheit

e Warn- und Sicherheitshinweise
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