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NEODYM @70X10MM MAGNET
SCHEIBE N45, RUND, VERNICKELT,
MAX °80

Artikelnummer: 00192
Kategorien: Scheiben & Stab

GALERIEBILDER

Axiale Magnetisierung

1

SUDPOL

NORDPOL

¥

BESCHREIBUNG

RUNDER 97CM NDFEB STARKMAGNET

Dieser Neodym Scheibenmagnet hat die folgenden Abmessungen: 70 mm im Durchmesser und
10mm in der Hohe.



https://deinemagneten.de/produkt-kategorie/neodym-magnete/scheiben-stab/
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N45 POWERMAGNET

Wir haben hier mit einem sehr starken NdFeB Rundmagneten zu tun. Magnetisiert mit einer N45-Gute
wird dieser 7cm groBer Neodym - einmal irgendwo dran gemacht - mit menschlicher Kraft nicht mehr
von Gegenstanden abzubekommen sein.

Warnhinweise: Dieser Magnet gehért nicht in die Nédhe von Kindern. Selbst Menschen mit viel
Erfahrung mit Magneten sollten bei Verwendung dieses Starkmagneten aulSerste Vorsicht walten
lassen. Dicke Arbeitshandschuhe und Schutzbrille sind bei der Arbeit mit diesem Magneten
Pflicht ! Lesen Sie dazu bitte auch unbedingt unsere Warn- und Sicherheitshinweise im Umgang mit
Magneten durch.

00 Technische Daten - Neodym Scheibenmagnet @ 70 x 10 mm, N45

Eigenschaft Wert

Wichtigste Leistungsdaten

Magnetform Scheibe

Magnetgute N45

Haftkraft (ca.) 45 kg auf 1 cm dickem Stahl (= 441 N)
Magnetisierung Axial

Max. Betriebstemperatur ca. 100 °C

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser 70 mm
Hohe / Dicke 10 mm
Gewicht ca.290g
Maftoleranz + 0,05 mm

Material & Oberflache
Material Neodym-Eisen-Bor (NdFeB)

Beschichtung Nickel-Kupfer-Nickel (NiCuNi)

Farbe Silber



https://deinemagneten.de/sicherheitshinweise/
https://deinemagneten.de/sicherheitshinweise/
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gesintert

Magnetische Materialkennwerte (N45)

Remanenz (Br)

Max. Energieprodukt (BHmax)

Koerzitivfeldstarke (Hc))
Koerzitivfeldstarke (HcB)
Curie-Temperatur

Dichte

Normen & Konformitat
RoHS-konform
REACH-konform

Einsatz & Hinweise

Einsatzbereich

Sicherheitshinweis

ca.1,32-1,36 T
ca. 45-47 MGOe
ca. 900 kA/m
ca. 750 kA/m
~310 °C

ca. 7,4-7,8 g/cm3

Ja

Innenbereich (Standard-NdFeB)
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Stark & sprode - Quetschgefahr. Von Kindern fernhalten.
Unbedingt Beipackzettel oder in der Tab ,,Produktsicherheit” die
Sicherheitshinweise beachten.
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Produktart

Material
Herstellungsart

max. Einsatztemperatur
Beschichtung

Gute

Durchmesser

Hohe

Farbe

TARIC-Code

Dauermagnet
NdFeB
Gesintert

80 °C

Nickel

N45

70 mm

10 mm

Silber
8505.11.00.00
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Verantwortliche Person in der EU

Artur Grigoryan

Fleederbusch 17

24576 Bad Bramstedt

E-Mail: info@deinemagneten.de

Dokumente zur Produktsicherheit

e Warn- und Sicherheitshinweise
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