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NEODYM MAGNET 95X5MM N35
STAB, RUND, VERNICKELT, MAX °80

ArtikeInummer: 00071
Kategorien: Scheiben & Stab

GALERIEBILDER

Axiale Magnetisierung

1

SUDPOL

NORDPOL

BESCHREIBUNG

Dieser Neodym Magnet besitzt in der Hohe wie im Durchmesser identische Abmessungen, namlich 5
Millimeter. Dieser kleiner 0,8 Gramm Stabmagnet kommt in N35-GUte und bietet damit in vielen
Anwendungsbereichen bereits eine sehr gute Magnetisierung.



https://deinemagneten.de/produkt-kategorie/neodym-magnete/scheiben-stab/
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EINSATZGEBIETE DES 5X5MM N35 NEODYMMAGNETEN
Werkstattmagnet

Solche Art von Permanentmagneten werden in vielen Werkstatten genutzt, um etwa kleine
Gegenstande auf Metallleisten zu befestigen oder als Zettelhalter zu dienen. Der eine oder andere
wird diese Starkmagneten vermutlich auch bei der Bau von einem Werkzeugwand in einigen Stellen
einsetzen.

Kiuhlschrankmagnet

Auch auf Kuhlschranken kann dieser Dauermagnet sehr gut eingesetzt werden, um etwa Notiz- oder
Einkaufszettel direkt auf dem Kuhlschrank zu "kleben". Schauen Sie oben in unserer Demonstration,
was unser kleiner NdFeB 5x5 N35 Stabmagnet auf einem Kuhlschrank halten kann.

Pinnwandmagnet

Durch die Stabform und 5 Millimeter Hohe kann der Rundmagnet sicherlich auf vielen Pinnwanden
(muss metallisch sein) hilfreich sein. Denn schlieBlich baut er bei einer bestimmten Distanz sofort und
Uberall eine Anziehung auf, sobald er etwas metallisches bemerkt.

[0 Technische Daten - Neodym Stabmagnet 5 x 5 mm, N35

Eigenschaft Wert

Wichtigste Leistungsdaten

Magnetform Stab

Magnetgute N35

Haftkraft (ca.) 0,85 kg auf 1 cm dickem Stahl (= 8,3 N)
Magnetisierung Axial

Max. Betriebstemperatur ca. 80 °C

Abmessungen & Gewicht
Seitenlange 5mm x5 mm

Lange 5mm

Gewicht ca.0,8¢g




Herstellerinformationen Kontakt
DE Artur Grigoryan E-Mail: info@deinemagneten.de
Fleederbusch 17 Web: deinemagneten.de

24576 Bad Bramstedt

MafRtoleranz + 0,05 mm

Material & Oberflache

Material Neodym-Eisen-Bor (NdFeB)
Beschichtung Nickel-Kupfer-Nickel (NiCuNi)
Farbe Silber

Herstellerverfahren gesintert

Magnetische Materialkennwerte (N35)
Remanenz (Br) ca.1,17-1,22 T

Max. Energieprodukt (BHmax) ca. 35-38 MGOe

Koerzitivfeldstarke (Hc)) ca. 880 kA/m
Koerzitivfeldstarke (HcB) ca. 650 kKA/m
Curie-Temperatur ~310 °C

Dichte ca. 7,4-7,5 g/cm3

Normen & Konformitat
RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Einsatz & Hinweise

Einsatzbereich Innenbereich (Standard-NdFeB)

Stark & sprode - Quetschgefahr. Von Kindern fernhalten.
Sicherheitshinweis Unbedingt Beipackzettel oder in der Tab ,,Produktsicherheit” die
Sicherheitshinweise beachten.
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Produktart

Material
Herstellungsart

max. Einsatztemperatur
Gute

Durchmesser

Hohe

Farbe

Beschichtung

TARIC-Code

Dauermagnet
NdFeB
Gesintert

80 °C

N35

5mm

5mm

Silber

Nickel
8505.11.00.00
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PRODUKTSICHERHEIT
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Artur Grigoryan
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E-Mail: info@deinemagneten.de

Verantwortliche Person in der EU

Artur Grigoryan

Fleederbusch 17

24576 Bad Bramstedt

E-Mail: info@deinemagneten.de

Dokumente zur Produktsicherheit

e Warn- und Sicherheitshinweise
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