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PTFE-MAGNETRÜHRSTAB –
OVALFORM, 3 MM (MITTE) × 5 MM |
TEMPERATURBESTÄNDIG –200 °C BIS
+260 °C

Artikelnummer: 00505
Kategorien: Magnetrührstäbchen, PTFE
Magnetrührer Ovale Form

GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG

Konzipiert für feinste Laborarbeiten im Kleinstvolumenbereich: Dieser Mikro-Rührfisch in eiförmiger
Geometrie misst an der stärksten Stelle im Zentrum 3 mm im Durchmesser und flacht zu den Enden
hin kontinuierlich ab. Mit einer Gesamtlänge von gerade einmal 5 mm ist er das ideale Werkzeug für
hochpräzise Mischprozesse in extrem engen oder gewölbten Gefäßstrukturen.

https://deinemagneten.de/produkt-kategorie/magnetruehrstaebchen/
https://deinemagneten.de/produkt-kategorie/magnetruehrstaebchen/ovale-form/
https://deinemagneten.de/produkt-kategorie/magnetruehrstaebchen/ovale-form/
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Produkteigenschaften

Merkmal Spezifikation
Form Oval (Breite in der Mitte am größten, zu den Enden kleiner)
Maße 3 mm Durchmesser (Mitte) × 5 mm Länge
Material PTFE (Polytetrafluorethylen)
Kern Neodym Magnet
Temperaturbereich –200 °C bis +260 °C
Magnetkern Leistungsstarker Qualitätsmagnet
Chemische Beständigkeit Beständig gegen nahezu alle gängigen Laborchemikalien

Anwendungsbereiche Intensive Rührprozesse in großen Gefäßen, gleichmäßige
Durchmischung

Die Produktmerkmale im Detail:

Spezialform für Mikro-Rundböden: Die olivenförmige Kontur sorgt dafür, dass sich der
ultrakompakte Stab auch in kleinsten Radien von Mini-Rundkolben, Ampullen oder bauchigen
Probenfläschchen exakt mittig ausrichtet und zentriert bleibt.

Maximale Zugkraft durch Neodym: Trotz der minimalen Baugröße sorgt der innenliegende
Permanentmagnet aus Neodym für eine überproportional starke magnetische Verbindung. Ein
Abreißen des Kontakts zum Rührantrieb wird selbst bei schnellen Rotationen wirksam
unterdrückt.

Flüsterleiser, punktueller Lauf: Durch die bauchige Mitte verringert sich die physische
Kontaktfläche zum Gefäßboden auf ein absolutes Minimum. Das Resultat ist ein extrem
reibungsarmer, vibrationsfreier Lauf, der empfindliche Glasböden schont und mechanischen
Abrieb verhindert.

Universelle PTFE-Schutzhülle: Die porenfreie Teflon-Ummantelung ist chemisch vollkommen
unangreifbar durch Säuren, Laugen oder organische Lösemittel. Sie lässt sich rückstandslos
sterilisieren und widersteht extremen Temperaturen von –200 °C bis +260 °C.

Typische Einsatzbereiche:

Aufgrund der Mikromaße von 3 mm × 5 mm ist dieser ovale Rührstab perfekt auf die Bedürfnisse der
Mikrobiologie, pharmazeutischen Analytik, Gentechnologie und NMR-Spektroskopie abgestimmt, wo
oft nur Bruchteile von Millilitern in speziell geformten Vials oder Reaktionsgefäßen homogenisiert
werden müssen.
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Material PTFE

max. Einsatztemperatur – 200 bis + 260 ° C

Durchmesser 3 mm

Länge 5 mm

Toleranz ±0.3mm

Farbe Weiß

TARIC-Code 39046100
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PRODUKTSICHERHEIT

Herstellerinformationen

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt
E-Mail: info@deinemagneten.de

Verantwortliche Person in der EU

Artur Grigoryan
Fleederbusch 17
24576 Bad Bramstedt
E-Mail: info@deinemagneten.de

Dokumente zur Produktsicherheit

Warn- und Sicherheitshinweise (PTFE)

mailto:info@deinemagneten.de
mailto:info@deinemagneten.de
https://deinemagneten.de/wp-content/uploads/2024/06/Warn-und-Sicherheitshinweise-PTFE.pdf

