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NEODYM MAGNET ©10X2MM N35
SCHEIBE, RUND, VERNICKELT, MAX
°80

Artikelnummer: 00069
Kategorien: Scheiben & Stab

GALERIEBILDER

Axiale Magnetisierung

1

SUDPOL

NORDPOL

¥

BESCHREIBUNG

Diese Angebot beinhaltet Neodym Rundmagnete in der Malse 10 Millimeter und 2 Millimeter Hohe in
der gewunschten Stuckzahl (Auswahlmenu oben). Als Magnetisierungsgute besitzen diese
Starkmagnete die meistverkaufte Qualitat "N35", welcher in den meisten Anwendungsgebieten vollig
ausreichende Ergebnisse liefert.
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Mehr Kraft benotigt? N52 statt N35

Hinweis: Diesen 10x2mm N35 Magneten haben wir mit identischen MaRen auch in einer starkeren
Version. Wenn also die hochste Magnetenkraft in dieser Form und GréBe benotigt wird, ist der
10x2mm N52 Scheibenmagnet eindeutig die bessere Wahl.

ANWENDUNGSBEREICHE: 10X2MM N35 NEODYM

Im Prinzip kann dieser Starkmagnet genau so auf Kuhlschranken wie auf Pinnwanden als auch in
einer Werkstatt oder bei verschiedenen Bastelarbeiten eingesetzt werden. Er ist Dank der Gute N35
bereits fur sehr viele Vorhaben ausreichend magnetisiert und trumpft zusatzlich mit einer 3-Fach-
Beschichtung Nickel-Kupfer-Nickel auf.

[0 Technische Daten - Neodym Scheibenmagnet 10 x 2 mm, N35

Eigenschaft

Wichtigste Leistungsdaten

Magnetform

Magnetgute

Haftkraft (ca.)
Magnetisierung

Max. Betriebstemperatur
Abmessungen & Gewicht
Durchmesser

Hohe

Gewicht

MafRtoleranz

Material & Oberflache

Material

Beschichtung

Wert

Scheibe

N35

1,1 kg auf 1 cm dickem Stahl (= 10,8 N)
Axial

ca. 80 °C

10 mm
2 mm
ca.1l,2g

+ 0,05 mm

Neodym-Eisen-Bor (NdFeB)

Nickel-Kupfer-Nickel (NiCuNi)
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Farbe Silber
Herstellerverfahren gesintert
Magnetische Materialkennwerte (N35)
Remanenz (Br) ca.1,17-1,22 T

Max. Energieprodukt (BHmax) ca. 35-38 MGOe

Koerzitivfeldstarke (Hc)) ca. 880 kA/m
Koerzitivfeldstarke (HcB) ca. 650 kA/m
Curie-Temperatur ~310 °C

Dichte ca. 7,4-7,5 g/cm3

Normen & Konformitat
RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Einsatz & Hinweise

Einsatzbereich Innenbereich (Standard-NdFeB)

Stark & sprode - Quetschgefahr. Von Kindern fernhalten.
Sicherheitshinweis Unbedingt Beipackzettel oder in der Tab ,,Produktsicherheit” die
Sicherheitshinweise beachten.
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ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Produktart

Material
Herstellungsart

max. Einsatztemperatur
Gute

Durchmesser

Hohe

Beschichtung

Farbe

TARIC-Code

Dauermagnet
NdFeB
Gesintert

80 °C

N35

10 mm

2 mm

Nickel

Silber
8505.11.00.00
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PRODUKTSICHERHEIT
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Verantwortliche Person in der EU

Artur Grigoryan

Fleederbusch 17
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Dokumente zur Produktsicherheit
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